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ARCTIC 4 
Bateau de sauvetage

Embarcation légère A4 en polyéthylène HMW pour la recherche 
et le sauvetage en cas de déversement d’hydrocarbures. Ce 
nouveau modèle Arctic Boats a été spécialement développé 
pour les brigades de sauvetage des pompiers finlandais. Le 
bateau de 4 mètres est si léger que 4 personnes suffisent à le 
transporter. Il est équipé d’un moteur de 20 CV et d’un siège 
central amovible qui peut servir de mallette pour le transport 
d‘équipement.

Initialement prévu pour 3 passagers, le test de certification CE a 
révélé une capacité de 6 à 7 personnes.  
C’est un bateau parfaitement stable et sûr.

La coque est divisée en 3 sections étanches et peut être remplie 
de sacs de flottaison. Un bateau en charge maximale ne coulerait 
pas, même sous les tirs d’une arme à feu. Le polyéthylène HMW 
est le meilleur matériau pour des bateaux de travail robustes 
exposés à des traitements difficiles. La quille est entourée d’une 
feuille de protection en PE500 pour que le bateau soit facilement 
transportable à sec ou sur la glace en hiver.

L’Arctic 4 sert comme véhicule de déploiement rapide pour aider 
au sauvetage en mer, à la récupération d’hydrocarbures ou 
comme bateau annexe sur des bateaux plus importants. Le poids 
léger du bateau permet de le mettre à l’eau n’importe où. Aucune 
rampe de mise à l’eau n’est nécessaire dans la mesure où 4 
personnes peuvent transporter le bateau vide. Malgré son poids 
léger, c’est un bateau rigide et robuste.

Équipement
Siège/coffre à outils amovible, mât avec projecteur professionnel, 
console de pilotage côté tribord ou console centrale avec siège, 
pagaie en aluminium avec pic à glace

Longueur totale 402 cm 

Largeur  180 cm 

Poids  260 – 300 kg 

Capacité passagers 6 personnes, CE-D

Moteur  20 – 30 ch 

Vitesse maximale 23 – 26 nd 
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